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DESCRIPCION DE PRODUCTO

Los aceites GST® Qils estan formulados con una
tecnologia de aceites base premium para satisfacer las
demandas criticas de:

e |ubricacion de chumaceras de turbinas sin
engranajes de gas, vapor e hidroeléctricas

e Lubricacidon de engranajes de reduccion en
operaciones maritimas

Son una excelente recomendacion para muchas otras
aplicaciones industriales, incluyendo compresion de
aire en donde se recomiendan aceites de tipo R&O.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
Los aceites GST Qils proporcionan valor a través de:

» Excepcional estabilidad a la oxidacioén para
una larga vida de servicio a temperaturas elevadas.
Formulados con una tecnologia de aceites base
premium y una formulacion sin cenizas ni cinc.

* Proteccioén contra herrumbre y corrosion

e Alto indice de viscosidad que ayuda a asegurar
un cambio minimo en la viscosidad cuando ocurren
variaciones en la temperatura.

* Minimo de espuma que ayuda a evitar el derrame
del resumidero o la operacion erratica del
gobernador.

» Rapida liberacién de aire que minimiza la
cavitacion de la bomba en sistemas con altos rangos
de circulacion y depdsitos pequefios.

» Excepcional estabilidad térmica que minimizan
la formacion de depositos.

+ Rapida separacion del agua que mantiene el
agua en el aceite al minimo.

» Servicio de fluido hidraulico — Los aceites GST
Oils 32, 46 y 68 son excelentes fluidos hidrau-licos
en sistemas de baja presion hasta 1000 psi.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

¢ Lubricante de compresor de
aire cuando el OEM recomienda un
aceite de tipo R&O.
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CARACTERISTICAS

Los aceites GST Oils estan formulados con una
tecnologia de aceites base premium y una formulacion
sin cenizas ni cinc que proporciona excepcional
estabilidad a la oxidacion, separabilidad del agua, y
proteccion contra la herrumbre y corrosion.

Las altas temperaturas en las turbinas avanzadas de
gas y vapor requieren de un aceite de sistema
circulante con excepcional estabilidad a altas tempera-
turas. Los aceites GST Oils tienen una sobresaliente
estabilidad térmica y a la oxidacién.

La inhibicién a la oxidacion no volatil, minimiza la
pérdida por evaporacion de los inhibidores, un
problema comun con los aceites para turbinas en
donde las temperaturas de las chumaceras son altas y
las capacidades del sistema son limitadas. Con
resistencia a la oxidacion retenida por largos periodos
bajo condiciones de alta temperatura, los aceites GST
Oils promoveran una larga vida de servicio del aceite y
ayudan a minimizar el tiempo de reparacion de las
turbinas.

La inhibicion de corrosion protege los costosos ejes y
engranajes de las turbinas contra la herrumbre y
corrosion,

Los aceites GST Oils tienen excelentes caracteristicas
de demulsibilidad, las cuales permiten a estos aceites
mantener una alta fuerza de cubierta de pelicula en
puntos criticos de desgaste de las chumaceras y
reductores de engranajes y aseguran una rapida
remocion de la contaminacion por agua.

La inhibicion de espuma ayuda a evitar el derrame
del resumidero y la operacién erratica del gobernador.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus
condiciones de operacidn y las practicas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa Chevron
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